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MorgoFlex Wave
MorgoFlex Wave biedt ten opzichte van traditioneel lood vele voordelen en kan uitstekend worden toegepast
voor waterkering bij onder meer opgaand metselwerk, dakkapellen, lichtkoepels en schoorstenen. De uit EPDM
ver  vaardigde  loodvervanger  is  zeer  flexibel,  makkelijk  te  snijden,  voorzien  van  sterk  klevende  butyllaag  en
daardoor relatief eenvoudig te verwerken. Door de “Wave” in het materiaal is de MorgoFlex Wave uitermate
geschikt voor gebruik in situaties waar dakpannen bovengemiddeld gewelfd zijn en bijzonder veel flexibiliteit van
het materiaal wordt verlangt.

Eenvoudig te verwerken
MorgoFlex Wave laat zich, in tegenstelling tot traditioneel toegepast lood, eenvoudig verwerken. Het materiaal
wordt in rollen van 5 meter geleverd, zodat het naadloos kan worden aangebracht. Bovendien kan MorgoFlex
Wave tot maar liefst 2 keer sneller verwerkt worden.

Uitstekende beschermende eigenschappen
MorgoFlex Wave beschikt  over uitstekende beschermende eigenschap- pen onder zelfs  de meest extreme
omstandigheden. Het uit EPDM opgebouwde materiaal is voorzien van een aluminium strekmetalen wapening en
is voorzien van een sterk klevende butyllaag. Een combinatie die zorgt voor zeer goede waterkerende en UV-
stabiele eigenschappen.

BROCHURE

Product specificaties:

Kenmerken

Op basis van EPDM
Hoge flexibiliteit door
Sterke hechting
Eenvoudig te snijden
Eenvoudig te verwerken
Milieuvriendelijker dan lood
Niet diefstal gevoelig
In diverse kleuren leverbaar

Temperatuurbestendigheid

Dikte

ca. 1,5mm

Uitvoering

Zwart, Rood en Grijs

Verwerkingstemperatuur

+5°C tot +40°C
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-30°C tot +80°C

Toepassing

Loodvervanger  voor  schoorstenen,  dak  overgangen,
dakkapellen,  lichtkoepels,  aansluiting  bij  opgaand
metselwerk,  kilgoten  etc.

Afmeting

Lengte: 5m¹
Breedte: 150, 200, 300, 400 en 600mm

Verpakking

per 2 rollen


