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MorgoFormflash
MorgoFormflash  is  een  loodvervanger,  vervaardigd  uit  zeer  hoogwaardig  SBS  bitumen  en  voorzien  van  een
strekmetalen  wapening.  De  fijne  grijze  leislagen  afwerking  van  het  bitumen,  zorgt  ervoor  dat  MorgoFormflash
nauwelijks van lood is te onderscheiden. Het materiaal is daarentegen zeer goed te verwerken bij koud weer,
milieuvriendelijk,  niet  diefstalgevoelig,  maar liefst  50 procent  lichter  dan lood en kan worden versmolten.
MorgoFormflash  is  dan  ook  ideaal  voor  toepassing  bij  opgaand  metselwerk,  dakkapellen,  schoorstenen  en  zo
meer.

De MorgoFormFlash mag niet in aanraking komen met lood en koper. Ook niet indirect bijvoorbeeld
door mogelijk lekwater uit afvoeren van lood/koper.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

4,75Kg/m³

Kenmerken

Waterkerend
Zéér flexibel
Milieuvriendelijk

Temperatuurbestendigheid

Vloeiweerstand: >100°C

Toepassing

Bij  opgaand  metselwerk,  dakkapellen,  schoorstenen
e.d.

Afmeting

Lengte: 5m
Breedte: 200 en 300mm

Verpakking

Per rol

Dikte

Ca 3,9mm

EAN Code

8720094452463 | 200mm x 5m
8720094452494 | 300mm x 5m
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