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Morgo Geventileerde Ondervorsten
Morgo Geventileerde Ondervorsten zijn uitermate geschikt als waterkerende laag onder nokvorsten en bij
hoekkepers.  De  UV-stabiele  ondervorsten  zijn  volledig  uit  aluminium  vervaardigd  en  voorzien  van
ventilatiegaten. Bovendien zijn ze makkelijk buigzaam en zorgt de zelfklevende butyl strip voor optimale
bevestiging op de aansluitende pannen. De ondervorsten zijn daardoor bovendien zeer goed toepasbaar
op  oneffen  oppervlaktes.  Morgo  Geventileerde  Ondervorsten  zijn  leverbaar  in  diverse  breedtematen  op
rollen van vijf meter. Bovendien is er keuze uit de kleuren antraciet, rood en bruin, waardoor Morgo
Folietechniek voor nagenoeg iedere pandekking bijpassende ondervorsten in huis heeft.

Brochure

Product specificaties:

Kenmerken

UV-Stabiel (10 jaar)
Kleur(en): Antraciet, rood, bruin

Temperatuurbestendigheid

-30°C | +80°C

Toepassing

Als waterkerende laag onder nokvorsten en bij hoekkepers

Afmeting

Lengte: 5m
Breedte: 320mm en 370mm
*Andere breedtes op aanvraag

Luchtdoorlaat

180 cm² per m¹

EAN Code

8720094452142 (320mm x 5m zwart)
8720094452166 (320mm x 5m rood)
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