
MorgoCellulose is milieuvriendelijk, thermisch en akoestisch hoogwaardig cellulose isolatiemateriaal, vervaardigd uit gere-
cycled krantenpapier.
Het is breed toepasbaar in onder andere daken, gevels, vloeren, houtskeletbouw en spouwmuren.Het product is zeer ge-
schikt om toe te passen in zowel nieuwbouw als renovaties en past perfect in het kader van luchtdicht bouwen en energie-
zuinig bouwen.
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MorgoCellulose

Eigenschappen Normering Waarde

Inbouwdichtheden conform toelating Vrij liggend : 28 – 40Kg/m³

Ruimtevullend : 38 – 65Kg/m³

Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,039W/mK

Vochtgehalte bij levering Max. 12%

Wateropname Bij 30Kg/m³ : Wp= 15,20Kg/m²

Bij 65Kg/m³ : Wp= 38,95Kg/m²

Verhoging Nominale dikte tot 25 cm – 10% verhoging

Vrijliggende boven 25 cm – 15% verhoging

Brandklasse EN13501-1 Brandklasse B (bij 100mm)

Brandklasse E (bij 40mm)

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Nee

CE Ja

Toelating ETZ ETA-06/0076

Overig

Afmeting Zak van 12,5Kg

Big Bag van Ca. 270Kg

Toepassing Voor isolatie van nieuwbouw, sanering en renovatie 

van oude gebouwen, passief- en laagenergiewo-

ningen. Toepasbaar in daken, plafonds, vloeren, 

binnen-en buitenmuren bij houtskeletbouw, geve-

lisolatie etc.

21 juli 2025, 14:26


