
EcoFol PE is een uit regeneraat vervaardigde polyethyleen folie die vanwege de hoge dichtheid hoofdzakelijk als 

dampremmer aan de binnenzijde van de constructie wordt ingezet. De blauw transparante folie is in een verschillende 

dikte/maten leverbaar, waardoor de sd waarde wordt bepaald.
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EcoFol PE Folie
Dampremmer aan de binnenzijde van de constructie
(Warme zijde)

Dak en wand 
warme zijde Dampremmend

Temperatuur
-40ºC +80ºC  

80
-40

Technische gegevens Normering Waarde

Materiaal Regeneraat vervaardigde polyethyleen folie

Gewicht Ca. 0.93 – 188 g/m2 (Afhankelijk van dikte)

Kleur Blauw ingekleurd

Dikte 100-150-200 mu (0,10 - 0,15 - 0,20)

Waterdampdoorlaatbaarheid EN-ISO 12572/C PE folie heeft een Sd waarde van 15-90m,	

deze is afhankelijk van de dikte.

Temperatuurbestendigheid -40°C | +80°C

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Ja

CE Ja

Overig

Afmeting Rollengte: 50m / 100m 

Rolbreedte: 1,50m t/m 3.05m

Verpakking Per rol, 30 per pallet

Toepassing Dampremmende laag aan de warme zijde

Uitvoering Plano en Gevouwen
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