
Morgo Alutrix is een hoogwaardige zelfklevende dampremmer. De banen zijn dankzij de 

zelfklevende, hoogpolymeer onderlaag eenvoudig aan te brengen waardoor een volledige hechting met de onderconstructie 

ontstaat. De toplaag is opgebouwd uit een aluminium folie en voorzien van glasdraadwapening voor extra stevigheid. 

De bijzonder goede dampdichte eigenschappen van Morgo Alutrix maken het product zeer geschikt voor gebruik in constructies 

waar hoge sd-waardes > 1500m worden geëist zoals bijvoorbeeld bij zwembaden en sauna’s.
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Profol Alutrix 
Bitumineuze hoogwaardige dampremmer

Temperatuur
-20ºC +80ºC  

80
-20

Technische gegevens Normering Waarde

Materiaal Enkelzijdig klevende, waterkerende 
afdichtingsbanen, opgebouwd uit 	
versterkt aluminium

Schutlaag Wit, PE-Folie

Dikte (zonder schutlaag Ca. 0,6mm

Waterdampdoorlaatbaarheid Sd-waarde > 1500m

Treksterkte 700 N/50mm

Temperatuurbestendigheid -30°C | +80°C

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Ja

CE Ja

Overig

Afmeting 40m1 x 1,08m

Verpakking Per rol, per pallet

Toepassing Binnenzijde platte daken 
(klimaatklasse 3 of 4), geprofileerde stalen 	
daken

Toebehoren MorgoAirseal Primer, Aandrukroller, Föhn. 
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