
Morgo Topband is een buitengewoon zware kwaliteit cellenband voor het luchtdicht en waterkerend afdichten van be-
vestiging van tengels op folie. Het band is opgebouwd uit PVC schuim, met als toplaag een polyetheleen siliconenfolie. De 
acryllaten lijmlaag staat garant voor duurzame hechting onder nagenoeg alle omstandigheden. MorgoTopband is bovendien 
UV-stabiel en wordt dan ook vooral toegepast op plaatsen waar externe factoren zoals water, wind en UV vrij spel hebben. 
Bijvoorbeeld op flauw hellende daken, waarbij het band in combinatie met MorgoTop dakfolie en MorgoFassade gevelfolie 
zorgt voor een naadloze, water en luchtdichte afdichting van schroef- en nietgaten.
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Morgo Topband

Technische gegevens Normering Waarde

Materiaal Gelijkvormig, hoog-cellig PVC-band met 

folielaag

Dichtheid ISO:845 Ca. 125 kg/m³

Treksterkte 150:1926 Lengte: 50N/cm²

Breedte: 50N/cm²

Rek bij breuk 150:1926 Lengte: 120%

Breedte: 120%

Temperatuurbestendigheid -30°C | +60°C

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Nee

CE Ja

Overig

Afmeting 4mm x 40mm x 22m¹

Verpakking 12 rollen per doos

Toepassing Lucht- en waterkering van schroef- en nietgaten, 

wordt in combinatie met MorgoTop dakfolie 

toegepast onder tengels.

Waterkerend
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