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MorgoAirseal Transparant Tape zorgt voor uitstekende, luchtdichte en kierloze afdichting bij onder meer 
overlappingen en kieren. De blanke, enkelzijdige tape is opgebouwd uit transparante LDPE film met wapening en heeft een 
acrylaat lijmlaag die uitstekend hecht op onder meer folie, hout en kunststof. MorgoAirseal Transparant kan gemakkelijk 
worden afgesneden waardoor verwerking en bevestiging heel eenvoudig is. Dit vormt, in combinatie met de hechtende 
eigenschappen, garantie voor een snelle en naadloze afdichting.

MorgoAirseal Transparant Tape
Tape ten behoeve van luchtdichting binnenzijde contstructie

Luchtdicht
Temperatuur
-40ºC +80ºC  

80
-40

Technische gegevens Normering Waarde

Materiaal Enkelzijdig klevende tape. 

Transparante LDPE film met wapening

Kleur Transparant

Dikte Ca. 0,30 - 0,33mm (zonder schutlaag)

Treksterkte AFERA 5004 50N/50mm

Rek bij breuk AFERA 5004 3-5%

Temperatuurbestendigheid -40°C | +80°C

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Nee

CE Ja

Overig

Afmeting 60mm x 25m1 

Verpakking 10 rollen per doos

Toepassing Tape ten behoeve van luchtdichting binnenzijde 

contstructie
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