
MorgoColl is een oplosmiddelvrije, watervaste contactlijm en bijzonder geschikt voor het verlijmen van de meeste Mor-
goFassade wandfolies op onder andere hout, blik, metaal en stucwerk. MorgoColl is overschilderbaar en hecht zelfs onder 
moeilijke omstandigheden zeer goed, zoals op vochtige, natte en poreuze ondergronden, en garandeert daarbij een 
duurzame, lucht en waterdichte afdichting. De contactlijm is leverbaar in blikken van 5 liter.
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MorgoColl
Vloeibare contactlijm 

Temperatuur
5ºC + 30ºC

 5
 30

Technische gegevens Normering Waarde

Materiaal Contactlijm met hoge temperatuurbestendig-

heid, watervast en bestendig tegen 	

weekmakers, benzine, verdunde zuren en logen

Kleur Zwart

Verwerkingstemperatuur +5°C | +30°C

Overig

Verpakking Per rol, 25 rollen per pallet

Verwerking Op schone,stofvrije ondergrond toepassen, bij 	

sterk zuigende ondergrond en aansluitingen 	

naar metselwerk, metaal en onbewerkt hout 	

altijd MorgoPrimer toepassen

Toepassing ca. 80 m1 / 5 liter (Het verbruik is afhankelijk van 	

de achter constructie en het type gevelbekle-

ding.)
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