
MorgoDicht 5P is een uit EPDM opgebouwde afdichtingsbaan in, zoals de naam al zegt, een p-vorm. De waterdichte, 
UV-stabiele en luchtdichte baan, vormt vanwege de specifieke vorm de perfecte afdichting in hoekverbindingen. De EPDM 
stroken zijn blijvend elastisch, waardoor deze ook na het werken van bijvoorbeeld hout een optimale, luchtdichte afdichting 
garanderen. MorgoDicht 5P afdichtingsbanen zijn eenvoudig op maat te snijden, gemakkelijk te bevestigen en vullen kieren 
op tot 40mm.
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MorgoDicht 5P

Technische gegevens Normering Waarde

Waterdampdoorlaatbaarheid EN-ISO 12572/C Sd: 83m

Treksterkte EN 12311-1) Lengte: 99N/50mm

Breedte: 100N/50mm

Temperatuurbestendigheid -40°C | +80°C

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Ja

CE Ja

Overig

Afmeting Breedte: 9mmm (zelfklevend)

Afdichting: 5,5mm

Lengte: 100m (2 rijen)

Breedte: 20mm

Afdichting: 12mm

Lengte: 100m (2 rijen)

Breedte: 27mm

Afdichting: 17mm

Lengte: 50m

Breedte: 40mm

Afdichting: 25mm

Lengte: 50m

Verpakking 

Verpakt per doos van:

9 x 5,5mm | 600m1

20 x 12mm | 500m1

27 x 17mm | 50m1

40 x 25mm | 50m1

Toepassing Afdichting ten behoeve van wandaansluitingen
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