
MorgoDicht Manchetten
Om luchtdicht te kunnen bouwen is het noodzakelijk dat onderbrekingen van de dampremmende folie zorgvuldig worden 
afgewerkt. Wanneer er kabels en elektra leidingen in het element worden aangebracht ontstaat er een luchtlek in de dam-
premmende laag. Om een juiste luchtdichting te garanderen is het toepassen van de MorgoDicht manchetten noodzakelijk. 
De manchetten bestaan uit een EPDM manchet in diverse diameters, voorzien van een plakplaat met een acrylaat belijming. 
Door de combinatie van de manchet en de plakplaat als een product, wordt de leidingdoorvoer afgedicht en verzorgt de 
plakplaat het herstel van de dampremmende folie als een geheel.
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MorgoDicht Manchetten

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Nee

CE Ja

Overig

Afmeting In meerdere afmetingen verkrijgbaar

Verpakking Types D1, DD3, GD21, GDD21 en GD22 

verpakt per 30 stuks in een doos.

Overige types zoals de RGD of FRGD zijn 

verpakt per 4 stuks in een doos.

Toepassing Afdichtingsmanchet voor het lucht-, damp- en 

waterdicht maken van doorboringen bij onder 

meer kabels, leidingen en ventilatiebuizen.
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