
Wanneer er in/uitwendige hoeken ontstaan bij steenachtige ondergronden is het noodzakelijk deze op juiste wijze af te 
dichten. In sommige situaties is de steenachtige ondergrond de basis waar we een houten kozijn op monteren. Een andere 
situatie kan zijn dat er een raamwerk van steenachtige materialen wordt gemaakt, waar we later een kozijn in aanbrengen.
De MorgoDicht ZK Butyl hoeken zorgen ervoor dat de vier hoeken bij elementsparingen of hoekaansluitingen op 
steenachtige materialen op een juiste wijze kunnen worden ingeplakt.
De butyl kleeflaag heeft als voordeel dat hij vulkaniseert en uitermate goed hecht op zowel steenachtige als houten 
ondergrond. Bij zuigende ondergronden altijd de Airseal Primer gebruiken. De butyl kleeflaag is voorzien van een schutlaag 
die bestaat uit meerdere delen. Dit maakt dat deze hoeken op een juiste maar ook werkbare wijze snel kunnen worden 
aangebracht.Gebruik bij het aanbrengen van de hoeken een aandrukroller voor een optimaal resultaat.
Het aanhelen van de hoeken op de stijlen en dorpels gebeurt met de Morgo Butyltape.
Bij zuigende ondergronden Airseal Primer gebruiken.
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MorgoDicht ZK Butyl hoeken

Binnenhoek Buitenhoek

Technische gegevens Normering Waarde

Materiaal Morgo Fassade folie met een

butyl kleeflaag

Gewicht Ca. 0,2 mm

Kleur Bruin, zwart

Dikte Ca.0,1mm

Temperatuurbestendigheid -40°C | +100°C

Verwerkingstemperatuur +5°C | +30°C

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Ja

CE NEN- EN 13895-2 Ja

Overig

Afmeting Binnenhoek 75mm: 75x75mm

Binnenhoek 115mm: 115x115mm

Buitenhoek 75mm: 200x200mm

Buitenhoek 115mm: 300x300mm

Verpakking 20st per doos
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