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MorgoDuo Tape is een dubbelzijdig klevende tape en zeer geschikt voor het luchtdicht verbinden van onder meer 
membranen op wanden, vloeren en daken. De transparante tape is vervaardigd uit een soepele pvc-folie., met aan beide zij-
den een acryllaten kleeflaag. Het hecht op tal van ondergronden en wordt dan ook voor diverse doeleinden ingezet. Onder 
andere in combinatie met MorgoVent dak- en wandfolie, waarbij MorgoDuo Tape niet alleen voor optimale hechting zorgt, 
maar tevens voorkomt dat ongecontroleerde luchtstromen vat krijgen op de dak- of wandconstructie. 
Voor optimale hechting MorgoAirseal Primer gebruiken.

MorgoDuo Tape
Tape ten behoeve van het aanbrengen dampremmende 
en dampopen folies. 

Temperatuur
-40ºC +80ºC  

80
-40

Technische gegevens Normering Waarde

Materiaal Dubbelzijdig klevende tape vervaardigd uit 	

PVC-folie, aan twee zijden voorzien van  

een transparante acryl lijmlaag

Kleur Transparant

Dikte Ca. 0.16mm (zonder schutlaag)

Treksterkte AFERA 5004 70N/cm2

Rek bij breuk >30N / 25m²

Temperatuurbestendigheid -40°C | +80°C

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Nee

CE Ja

Overig

Afmeting 25mm x 50m1

Verpakking 12 rollen per doos

Toepassing Tape ten behoeve van het aanbrengen dam-

premmende en dampopen folies. 
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