
PVC Manchetten zijn DE oplossing voor het luchtdicht/dampdicht inbouwen van ventilatie roosters. 
De manchetten worden op maat, na klantspecificatie gemaakt. 
Groot voordeel van de prefab PVC manchetten zijn de 4 gelaste hoeken en de flens die gebruikt wordt voor bevestiging in 
de sparing van het rooster. Door het toepassen van de PVC manchetten wordt een hoogwaardige kwaliteit van afwerken 
gerealiseerd. Op deze wijze kan condensering, wat ontstaat bij het dauwpunt in het element, geen schade aan het element 
aanrichten.
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PVC Manchetten

Temperatuur
-20ºC +80ºC  

80
-20

Technische gegevens Normering Waarde

Dikte Ca. 0,45mm

Gewicht Ca. 550 g/m²

Rek bij breuk DIN: 53455 Lengte: 200% 

Breedte: 200%

Scheurweerstand DIN: 53363 Lengte: 75N/50mm 

Breedte: 75N/50mm

Temperatuurbestendigheid -20°C | +80°C

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Ja

CE Ja

Overig

Afmeting 475mm x 25m¹

Verpakking per rol, 12 rollen per pallet

Toepassing eenvoudig waterdicht afwerken van kilgoten
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