
Profol EPDM Stelkozijnband is een semi-gesloten, zeer zacht EPDM cellenrubber. Het materiaal is weer- en waterbesten-
dig en goed bestand tegen de invloeden van UV en ozon. Daarnaast biedt het goede verouderingsbestendigheid en is het 
een duurzame oplossing voor uw toepassingen en uitermate geschikt om te gebruiken voor afdichtingen tegen stof en 
lucht. Tevens heeft het goede geluid isolerende en absorberende eigenschappen. Door de enkelzijdige belijming is Profol 
EPDM stelkozijnenband eenvoudig te monteren vanaf de rol.
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Profol EPDM Stelkozijnenband

Technische gegevens Normering Waarde

Kleur Zwart

Dichtheid 90 kg/m3 (75 kg/m3 tot 105 kg/m3)

Belijming Enkelzijdig

Compressie t.b.v. afdichting 20%

Kracht voor compressie 25 % (2 kPa)

50 % (3 kPa)

Treksterkte 0,4 daN/cm

Rek bij breuk

Luchtdichtheid 50% compressie EN 1026 Qv10 = 0,010 dm3/s

Luchtdichtheid 50% compressie NEN/EN 12207 Klasse 4

Luchtdichtheid 50% compressie NEN 2687 Klasse 3

Luchtdichtheid 20% compressie c-waarde 0,00103 dm3/s.m.Pa

Luchtdichtheid 50% compressie c-waarde 0,00025 dm3/s.m.Pa

Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +120 °C (kortstondig +140 °C)

Verwerkingstemperatuur +10°C tot +40°C

UV-bestendigheid Zeer goed

Ozonbestendigheid Zeer goed

Houdbaarheid bij opslagtemperatuur 20 °C 24 maanden in gesloten verpakking

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Nee

CE Ja

Overig

Afmeting Lengte: 5m

Breedte: 320mm en 370mm

*Andere breedtes op aanvraag

Toepassing Als waterkerende laag onder nokvorsten en bij 

hoekkepers
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