
Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

Profol Reflex is een meerlaags gewapende polyethyleenfolie voorzien van een opgedampte aluminium laag waardoor de 

dampremmende waarde significant toeneemt. De folie is waterdicht en beschikt dankzij de interne wapening tevens over uit-

stekende mechanische eigenschappen. Profol Reflex wordt hoofdzakelijk toegepast als hoge sd-waardes worden geëist.

Profol Reflex Folie
Optimale dampremming voor daken, vloeren en gevels

Dak en wand 
warme zijde Dampremmend Re�ecterend

Temperatuur
-40ºC +80ºC  

80
-40

Technische gegevens Normering Waarde

Materiaal Hoogwaardig LDPE met HDPE weefsel PET

PET/ALU

Gewicht Ca. 140 g/m2

Dikte 100mm

Waterdampdoorlaatbaarheid EN-ISO 12572/C Sd ca. 190m¹

Rek bij breuk EN 12311-1 Lengte 15% - Breedte 15%

Treksterkte EN 12311-1 Lengte: 270N/50mm Breedte: 240N/50mm

Emissie coëfficient 0.09

Temperatuurbestendigheid -40°C | +80°C

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Ja

CE Ja

Overig

Afmeting 1,50 x 50m¹, 3,00 x 50m¹

Verpakking Per rol, 53 rollen per pallet

Toepassing dampremmer
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