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Profol Varia is een vochtvariabele dampremmer met een sd-waarde tussen de 0,2 en 25 meter. Deze ‘intelligente’ 

dampremmer reageert op de luchtvochtigheid en zal in de wintermaanden, wanneer het binnenklimaat het droogst is, 

de hoogste sd-waarde hebben. Bij voldoende zoninstraling stijgt het vocht achter de dampkering en past de folie de 

sd-waarde aan naar 0,2 meter. De ProFol Varia wordt toegepast op plaatsen daar waar sprake is van een vrij dichte buiten-

constructie, en biobased (inblaas) isolatie

Profol Varia Folie
Varibele dampremmer voor binnenzijde constructie 

Dak en wand 
warme zijde Dampremmend

variabel

Temperatuur
-40ºC +80ºC  

80
-40

Technische gegevens Normering Waarde

Materiaal Drager PES/PA

Gewicht Ca. 100 g/m2

Waterdampdoorlaatbaarheid EN-ISO 12572/C Sd 0,2 – 25m1

Rek bij breuk EN 12311-1 Lengte 30% Breedte 180%

Treksterkte EN 12311-1 Lengte  160 N/50mm Breedte 120 N/50mm

Temperatuurbestendigheid -40°C | +80°C

Documenten/attesten

KOMO Nee

DOP Ja

CE  Ja

Overig

Afmeting 1,50 x 50m¹, 3,00 x 50m¹

Verpakking Per rol, per pallet

Toepassing Variabele dampremmer
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