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BATSAFE
Verwerkingsvoorschriften

Professionals in folie



Bij de dakvoet: gebruik een dakvoetprofiel of dakvoetfolie 

die in de dakgoot uitkomt. Laat vervolgens de dakvoetfolie 

overlappen met de eerste baan Batsafe, waarbij de zwarte 

zijde boven ligt.

•	Leg Batsafe parallel aan de dakvoet, beginnend  

	 bij de dakvoet en werk omhoog langs de helling van het  

	 dak.

•	Voor toepassingen zonder ondersteuning: laat  

	 Batsafe licht doorhangen (minstens 10 mm) tussen de  

	 gordingen om waterafvoer mogelijk te maken.

•	Wanneer Batsafe wordt geïnstalleerd op een volledig  

	 ondersteund systeem, bevestig tengels van minimaal  

	 25 mm dikte bovenop de onderlaag en maak  

	 deze vast aan de gordingen met corrosiebestendige  

	 daknagels. Bevestig panlatten aan de tengels zodat  

	 er een ononderbroken luchtspouw is tussen de  

	 onderlaag en de dakpannen of leien.

Installeer Batsafe volgens de volgende instructies en de re-

levante normen, zoals:

•	BS 5534:2014+A2:2018: Richtlijn voor dakbedekking  

	 met leien en pannen.

•	BS 5250:2011: Richtlijn voor de beheersing van  

	 condensatie in gebouwen.

Overlap Batsafe volgens de minimale overlappingseisen in 

onderstaande tabellen:

Volledig ondersteund:

•	Dakhelling 12,5°-14°: horizontale overlap 150 mm.

•	Dakhelling 15°-30°: horizontale overlap 100 mm.

•	Dakhelling 34°+: horizontale overlap 75 mm.

Gedeeltelijk ondersteund:	

•	Dakhelling 12,5°-14°: horizontale overlap 225 mm.

•	Dakhelling 15°-30°: horizontale overlap 150 mm.

•	Dakhelling 34°+: horizontale overlap 100 mm.

Verticale overlap:

•	Alle dakhellingen: 100 mm.

•	Bij hoekkepers moet Batsafe worden overlapt  

	 over stroken Batsafe van minimaal 600 mm breed, 

	 die de hoekkepers bedekken.

•	Bij kilgoten moet een conventioneel ademend  

	 membraan of beschermfolie onder de kilgootbekleding 

	 worden gebruikt, waarbij Batsafe over deze bekleding  

	 overlapt onder de eerste dakpan.

Bij specifieke dakdelen:

•	Nokken: 150 mm aan beide zijden van de nok.

•	Hoekkepers: 150 mm.

•	Kilgoten: 300 mm.

BATSAFE

V E R W E R K I N G S V O O R S C H R I F T E N

• Kan worden gebruikt in warme of koude dakconstructies

• Geschikt voor onondersteunde en ondersteunde toepassingen


