
MorgoTop Solar FR is speciaal ontwikkeld voor toepassing bij een te verwachten hoge temperatuur- en/of condens 

belasting op daken, zoals bij onder meer het gebruik van zonnepanelen, metalen daken en zwarte dakpannen. 

De folie beschikt over een temperatuurbestendigheid van maar liefst 120°C en kan worden ingezet op flauwe daken vanaf 

15 graden. De uit PET-vlies met polyurethaan toplaag opgebouwde folie is W1 geclassificeerd voor waterkerendheid, damp-open en 

UV-gestabiliseerd. De folie is tevens geclassificeerd met brandklasse B. Het membraan weegt circa 195 gram per vierkante meter en 

heeft een treksterkte van 340 N/50 mm in de lengte en 240 N/50 mm in de breedte. 

Een combinatie van eigenschappen die zelfs onder extreme omstandigheden, uitstekende bescherming garanderen.
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MorgoTop Solar FR
De folieoplossing voor flauw hellende en speciale daken 
(gesloten PV panelen) 
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Technische gegevens Normering Waarde

Materiaal PET-vlies, voorzien van een speciale

polyurethaan toplaag

Gewicht Ca. 195 g/m²

Waterkerenheid NEN-EN 13859-2 W1

Waterkerendheid na kunstmatige veroudering NEN-EN 13859-2 W1

Waterdampdoorlaatbaarheid NEN-EN 13859-2 Sd 0,12m

Treksterkte NEN-EN 13859-2 Lengte 340 N/50mm Breedte 240 N/50mm

Treksterkte na kunstmatige veroudering NEN-EN 13859-2 Lengte 320 N/50mm Breedte 220 N/50mm

Rek bij breuk EN 12311-1 Lengte 55% Breedte 50%

Rek bij breuk na kunstmatige veroudering NEN-EN 13859-1 Lengte 55% Breedte 50%

Temperatuurbestendigheid -40°C | +120°C

Brandklasse EN13501-1 B-s1,d0

UV-bestendigheid Max. 3 maanden volgens fabrikant 

(onbeschermd)

Documenten/attesten

KOMO Ja

DOP Ja

CE NEN- EN 13895-2 Ja

Overig

Afmeting 3.00 x 50m

Verpakking Per rol, 22 rollen per pallet

Toepassing Flauw hellende daken vanaf 15° dakhelling
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